
Dahua IP Lite 8Mpx/4K IR-minikupukamera
2.7-13.5 mm
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: HDBW2831R-ZAS-S2
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua kiinteä
Valmistaja: Dahua
Resoluutio, Mpx: 4K (8 M)
Kameran kotelointi: Kupu

8 megapikselin Lite IR Vari-focal kupukamera

Ominaisuudet:

1/2,7" CMOS-kenno, heikkoon valaistusympäristöön, korkea kuvatarkkuus1.
8 MP (3840 × 2160) 15 kuvaa sekunnissa tai 4 MP (2688 x 1520) 25 kuvaa sekunnissa2.
2,7 - 13,5 mm objektiivi, F1.53.
H.265-pakkaus, korkea pakkausnopeus, erittäin matala bittinopeus4.
Sisäänrakennetut IR LED-valot, kantavuus: 60 m5.
ROI, SMART H.264+ / H.265+, joustava koodaus, sovellettavissa erilaisille kaistanleveys- ja6.
tallennusympäristöille
Kuvankierto, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digitaalinen vesileima, soveltuu erilaisiin valvontaympäristöihin7.
Älykäs havaitseminen: ansalanka (tripwire), alueelle tunkeutuminen (intrusion)8.
Poikkeamien havaitseminen: Liikkeen tunnistus, videon peitto, ei SD-korttia, SD-kortti täynnä, SD-9.
korttivirhe, verkkoyhteys poikki, IP-konflikti, laiton pääsy, jännitteen havaitseminen
Hälytys: lähtö ja tulo10.
Ääni: lähtö ja tulo11.
Micro SD-korttituki (enintään 256 Gt)12.
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12 V DC / PoE13.
IP67-suojaus, IK10-vandaalisuojaus14.
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